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＜参考＞ 
 

１．国際勧告等との関係 

本標準は、２０００年５月に国際電気通信連合電気通信標準化部門（ＩＴＵ－Ｔ）ＳＧ１２会合において

勧告化されたＩＴＵ－Ｔ勧告Ｐ．３１０に準拠している。 

 

２．上記国際勧告等に対する追加項目等 

2.1 オプション選択項目 

特になし 

 

2.2 ナショナルマター項目 

特になし 

 

2.3 原標準に対する変更項目 

特になし 

 

３．改版の履歴 

 

版数 制定日 改版内容 

第１版 ２００４年４月２０日 制定 

 

４．工業所有権   

 本標準に関わる「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、ＴＴＣホームページで御覧に

なれます。 

 

５．その他 

 （１）参照する主な勧告、標準 

ＩＳＯ標準  ：3, 1996-1 

ＩＥＣ標準  ：IEC Publications 1260, 581-5, 651 

ＴＴＣ標準  ：JT-G711, JT-G726, JT-G728, JT-P79 

ＩＴＵ－Ｔ勧告：P.10, G.111, G.712, G.223, G.131, I.412, O.133, I.430, P.64, O.131, O.41, P.57, P.51, G.122, 

P.50, P.501, P.58 

 

（２）本出版は、具体的な規定内容を含んでいない。規定はすべて準拠元である ITU-T 勧告によっている。 

具体的な規定内容は ITU-T 勧告を参照する必要がある。 

 

６．標準作成部門 

  網管理専門委員会 
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１．標準の概要 
本標準は、電話帯域（300－3400Hz）ディジタル電話の音響性能条件と関連試験を規定する． 

性能条件およびテスト方法は、送受信ラウドネス定格、周波数応答、雑音、歪み、擬似信号、

側音、エコーパスと遅延を含む主なオーディオ送信パラメーターに分類される。この ITU-T勧告

は、ITU-T勧告 G.711(64 kbit/s、PCM)および G.726(32 kbit/s、ADPCM)に一致する符号化を使用し

たディジタル電話にのみ適用可能である。低符号化レート(例えば ITU-T 勧告 G.728)(16 kbit/s、

LD-CELP)については、まだ検討中である。 

 

２．本標準で規定する内容 

本標準で規定する内容は下記の ITU-T勧告による。ITU-T勧告中で参照している標準は表１－１に示す標

準に置き換えるものとする。 

 

ITU-T勧告 P.310 ：「Transmission characteristics for telephone band (300-3400Hz) digital telephones」（05/2000） 

 

表１－１ 本標準で置き換えて参照する標準 

 

ITU-T勧告中の参照先標準 本標準で置き換える標準 

ITU-T勧告 G.711(1988) TTC標準 JT-G711 

ITU-T勧告 G.726(1990) TTC標準 JT-G726 

ITU-T勧告 G.728(1992) TTC標準 JT-G728 

ITU-T勧告 P.79(1999) TTC標準 JT-P79 
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