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＜参考＞ 
 

１．国際勧告等との関連 
 本標準は、１９９４年９月のＩＴＵ－Ｔ  ＳＧ１１会合において承認されたＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２７６２

に準拠している。 

 

２．上記国際勧告等に対する追加項目等 
2.1 オプション選択項目 

      なし 

 

2.2 ナショナルマター項目 

      なし 

 

2.3 その他 

    (1) 本標準は、上記ＩＴＵ－Ｔ勧告に対し、先行している項目はない。 

    (2) 本標準は、上記ＩＴＵ－Ｔ勧告に対し、以下の項目についての記述を削除している。 

      （ａ）削除しているメッセージとその理由を表１に示す。 

      （ｂ）削除しているパラメータとその理由を表２に示す。 

なお、上記勧告では規定しているが本標準では規定しない事項で、本標準の理解を助けるため記

載しているものは＃で表示する。 

    (3) 本標準は、上記ＩＴＵ－Ｔ勧告に対し、以下の項目について追加している。 

        （本文中は＊で表示する。） 

   （ａ）追加しているメッセージと追加の理由を表３に示す。 

      （ｂ）追加しているパラメータと追加の理由を表４に示す。 

 

2.4 原勧告との章立て構成比較表 

  上記国際勧告等との章立て構成の相違はない。 

 

３．改版の履歴 
 

版  数 制  定  日 改  版  内  容 

第１版 １９９６年４月２４日 制  定 

第２版 ２０００年４月２０日 課金メッセージ、及び、第一着番号、転送元番

号、着信転送情報、課金情報、課金情報種別、

事業者情報転送、料金区域情報、付加ユーザ種

別、発信者番号非通知理由パラメータの追加を

行った。 

第３版 ２００２年５月３０日 緊急通報呼表示パラメータの新規追加を行っ

た。 

 

４．工業所有権   
 本標準に関わる「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、ＴＴＣホームページでご覧に

なれます。 

 

５．標準作成部門 
 第一部門委員会 第一専門委員会 
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表１  ＴＴＣ標準で削除するメッセージ 

メッセージ種別 略称 ＩＴＵ－Ｔ

での節番号 

削除する理由 

順方向転送 ＦＯＴ ４．１１ 国際接続においてオペレータ間の通信を必要とす

る場合に使用される信号であり、国内では不要 

網リソース管理 ＮＲＭ ４．１５ ダイナミックエコー制御のための信号であり、国

内では不要 

分割 ＳＧＭ ４．２１ 国内ではその必要性が見当たらない 

後続アドレス ＳＡＭ ４．２２ 

 

オーバラップ転送のための信号であり、国内では

不要 

ユーザ部有効性 ＵＰＡ ４．２６ ＩＳＤＮユーザ部有効性制御のための信号であ

り、国内では不要 

ユーザ部テスト ＵＰＴ ４．２７  

 

表２  ＴＴＣ標準で削除するパラメータ 

パラメータ名 ＩＴＵ－Ｔ 

での節番号 

削除する理由 

呼転送情報 ５．１．１１ これを用いる付加サービスが規定されていない

ため 

呼転送発生 ５．１．１２  

位置番号 ５．１．３２ 国内では不要のため 

ＭＬＰＰ優先 ５．１．３４ これを用いる付加サービスが規定されていない

ため 

ＭＬＰＰユーザ情報 ５．１．３５  

発側ＩＳＣ局コード ５．１．４３ 国内では不要のため 

転送先番号 ５．１．４９ 

転送先番号制限 ５．１．５０ 

これを用いる付加サービスが規定されていない

ため 

分割表示 ５．１．５２ 国内ではその必要性が見当たらない 

後続番号 ５．１．５３ オーバラップ転送で用いるパラメータであり、

国内では不要のため 

 

表３  ＴＴＣ標準で追加して規定するメッセージ 

メッセージ種別 略称 ＴＴＣでの

節番号 

追加して規定する理由 

課金 ＣＨＧ ４．２９ ＩＴＵ－Ｔでは課金情報を通知する信号の規定が

不十分のため、追加規定する 
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表４  ＴＴＣ標準で追加して規定するパラメータ 

パラメータ名 ＴＴＣでの 

節番号 

追加して規定する理由 

網機能種別 ５．１．５８ 契約ＩＤの転送など網機能を表示するパラメー

タであり、追加規定する 

契約者番号 ５．１．５９ 個々の網で管理している契約者の番号を通知す

るパラメータであり、追加規定する 

課金情報 ５．１．６０ 課金内容等を転送するパラメータであり、追加

規定する 

課金情報種別 ５．１．６１ 課金情報の種別を識別するパラメータであり、

追加規定する 

事業者情報転送 ５．１．６２ 事業者情報を設定し転送するパラメータであ

り、追加規定する 

料金区域情報 ５．１．６３ 発信ユーザのエリアを通知するための網間接続

固有のパラメータであり、追加規定する 

付加ユーザ種別 ５．１．６４ 付加的な発側もしくは着側のユーザ種別情報を

通知するパラメータであり、追加規定する 

発信者番号非通知理由 ５．１．６５ 発信者番号がユーザに通知できない場合の詳細

理由を転送するためのパラメータであり、追加

規定する 

緊急通報呼表示 ５．１．６６ 呼が緊急通報呼であることを表示するパラメー

タであり、追加規定する。 
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要約 

 

 本標準は広帯域ＩＳＤＮユーザ部を記述する標準／勧告の集合の一つである。本標準は能力セット１（Ｃ 

Ｓ１）のＢ－ＩＳＤＮアプリケーションのための基本ベアラサービス及び付加サービスを提供するためにＢ 

－ＩＳＤＮユーザ部プロトコルにより使用される信号情報の要素とその機能を規定する。 

広帯域ＩＳＤＮユーザ部を記述する標準／勧告集合の本標準以外の標準／勧告は以下のとおりである： 

・ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２７６１ 広帯域ＩＳＤＮ（Ｂ－ＩＳＤＮ）Ｎｏ．７信号方式Ｂ－ＩＳＤＮ 

                ユーザ部（Ｂ－ＩＳＵＰ）の機能 

・ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２７６３ 広帯域ＩＳＤＮ（Ｂ－ＩＳＤＮ）Ｎｏ．７信号方式Ｂ－ＩＳＤＮ 

                ユーザ部（Ｂ－ＩＳＵＰ）フォーマットおよびコード 

・ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２７６４ 広帯域ＩＳＤＮ（Ｂ－ＩＳＤＮ）Ｎｏ．７信号方式Ｂ－ＩＳＤＮ 

                ユーザ部（Ｂ－ＩＳＵＰ）基本呼手順 

・ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２７３０ B-ISDN,B-ISDN User Part - Supplementary Services 

・ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２６６０ B-ISDN User Part to N-ISDN User Part Interworking 

・ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２６５０ B-ISDN User Part to DSS 2 Interworking Procedures 

・ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２６１０ 広帯域ＩＳＤＮ（Ｂ－ＩＳＤＮ）ＤＳＳ２およびＢ－ＩＳＵＰにおける 

               理由表示の使用法および生成源 

 

１．スコープ 

 本標準は能力セット１のＢ－ＩＳＤＮアプリケーションのための基本ベアラサービス及び付加サービス

を提供するためにＢ－ＩＳＤＮユーザ部プロトコルにより使用される信号情報の要素とその機能を規定す

る。これらの要素のコーディング、それらを伝達するメッセージのフォーマット、そしてＢ－ＩＳＤＮユー

ザ部信号手順のアプリケーションはＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２７６３、ＪＴ－Ｑ２７６４、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．

２７３０及びＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２６１０で規定されている。 

 Ｂ－ＩＳＤＮユーザ部は、国際Ｂ－ＩＳＤＮ網へ適用可能である。                    ＃ 

 中継交換機において、Ｂ－ＩＳＤＮユーザ部は、ＴＴＣのＩＳＵＰ標準中に記述されているＮ－ＩＳＵＰ  

サービスをサポートする。 

 さらに、Ｂ－ＩＳＤＮユーザ部は国内アプリケーションに適している。国際用に規定された信号手順、情   ＃ 

報要素及びメッセージ種別のほとんどは標準的な国内アプリケーションでも必要なものである。更に、国内   ＃ 

の政府管理機関や公認された私設運用機関が、国際的に標準化されたプロトコル構造の範囲内で網専用信号   ＃ 

メッセージや情報要素を導入することができるように、コーディング空間がとってある。           ＃ 

 

1.1 他の標準／勧告との関係 

 能力セット１のＡＴＭベアラサービスをサポートするＢ－ＩＳＤＮユーザ部プロトコルは、ＴＴＣ標準Ｊ 

Ｔ－Ｑ２７６１～ＪＴ－Ｑ２７６４に記述されている。Ｂ－ＩＳＤＮユーザ部プロトコルの概要は、ＴＴＣ 

標準ＪＴ－Ｑ２７６１で与えられている。メッセージのフォーマット及びメッセージのフィールドのコーデ 

ィングはＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２７６３に定義されており、信号手順は、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２７６４に記述 

されている。付加サービスを提供するために、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ７３０、ＪＴ－Ｑ７３１、ＪＴ－Ｑ７３ 

３、ＪＴ－Ｑ７３５及びＪＴ－Ｑ７３７からの差分をＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２７３０で与える。Ｎ－ＩＳＤＮ 

ユーザ部とＢ－ＩＳＤＮユーザ部の間のインタワークの要求条件は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２６６０で与えら 

れる。Ｂ－ＩＳＤＮユーザ部とＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２９３１の間のインタワークのための要求条件または機  

能は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２６５０に含められている。 

 注）ＩＴＵ－Ｔ勧告については今後ＴＴＣで標準化される予定である。                 ＊ 
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２．参考文献 

 以下のＴＴＣ標準／ＩＴＵ－Ｔ勧告および他の参考文献中の規定は、本章での参考を通じて本標準の規定 

となる。発行時は下記の版が有効であった。本章での規定は全ての標準／勧告および他の参考文献の改訂に 

従う。全ての本標準の利用者は、下記の標準／勧告および他の参考文献の最新の修正版を用いるよう求めら 

れる。その時点で有効なＴＴＣ標準／ＩＴＵ－Ｔ勧告のリストは定期的に発行される。 

 

（１）ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ４１３  広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェース規定点 

                 及びインタフェース構造 

（２）ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２９３１ 広帯域ＩＳＤＮ（Ｂ－ＩＳＤＮ）ユーザ・網インタフェース 

                 レイヤ３仕様 基本呼／コネクション制御 

（３）ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２７６１ 広帯域ＩＳＤＮ（Ｂ－ＩＳＤＮ）Ｎｏ．７信号方式 

                  Ｂ－ＩＳＤＮユーザ部（Ｂ－ＩＳＵＰ）の機能 

（４）ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２７６３ 広帯域ＩＳＤＮ（Ｂ－ＩＳＤＮ）Ｎｏ．７信号方式 

                  Ｂ－ＩＳＤＮユーザ部（Ｂ－ＩＳＵＰ）フォーマットおよびコード 

（５）ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２７６４ 広帯域ＩＳＤＮ（Ｂ－ＩＳＤＮ）Ｎｏ．７信号方式 

                  Ｂ－ＩＳＤＮユーザ部（Ｂ－ＩＳＵＰ）基本呼手順 

（６）ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２７３０ B-ISDN, B-ISDN User Part - Supplementary Services 

（７）ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２６６０ B-ISDN User Part to N-ISDN User Part Interworking 

（８）ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２６５０ B-ISDN User Part to DSS2 Interworking Procedures 

（９）ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２６１０ 広帯域ＩＳＤＮ（Ｂ－ＩＳＤＮ）ＤＳＳ２およびＢ－ＩＳＵＰにおけ 

                 る理由表示の使用法及び生成源 

 注）ＩＴＵ－Ｔ勧告については今後ＴＴＣで標準化される予定である。                 ＊ 

 

３．略語 

 本標準では以下の略号を使用している。 

      ＡＴＭ       非同期転送モード 

      ＢＣＯＢ－Ａ    広帯域コネクション型ベアラ－サブカテゴリーＡ 

      ＢＣＯＢ－Ｘ    広帯域コネクション型ベアラ－サブカテゴリーＸ 

      Ｂ－ＩＳＤＮ    広帯域統合サービスディジタル網 

      Ｂ－ＩＳＵＰ    広帯域ＩＳＤＮユーザ部 

      ＭＴＰ       メッセージ転送部 

      ＩＴＵ－Ｔ     国際電気通信連合－電気通信標準化セクター 

      ＳＡＣＦ      単一アソシエーション制御機能 

      ＶＣ        バーチャルチャネル 

      ＶＣＣ       バーチャルチャネルコネクション 

      ＶＰＣ       バーチャルパスコネクション 

      ＶＰＣＩ      バーチャルパスコネクション識別子 
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４．信号メッセージ 

 表４－１／ＪＴ－Ｑ２７６２は、Ｂ－ＩＳＤＮユーザ部メッセージ略語のリストである。 

 

表４－１／ＪＴ－Ｑ２７６２（ＩＴＵ－Ｔ Ｑ．２７６２） 

Ｂ－ＩＳＤＮユーザ部メッセージ略語リスト 

 

略語 メッセージ 

ＡＣＭ アドレス完了メッセージ 

ＡＮＭ 応答メッセージ 

ＢＬＡ 閉塞確認メッセージ 

ＢＬＯ 閉塞メッセージ 

ＣＣＥ 正常性検証終了メッセージ 

ＣＣＥＡ 正常性検証終了確認メッセージ 

ＣＳＲ 正常性検証要求メッセージ 

ＣＳＲＡ 正常性検証要求確認メッセージ 

ＣＦＮ コンフュージョンメッセージ 

ＣＰＧ 呼経過メッセージ 

ＦＯＴ 順方向転送メッセージ ＃ 

ＩＡＡ アドレス確認メッセージ 

ＩＡＭ アドレスメッセージ 

ＩＡＲ アドレス拒否メッセージ 

ＮＲＭ 網リソース管理メッセージ ＃ 

ＲＡＭ リセット確認メッセージ 

ＲＥＬ 解放メッセージ 

ＲＥＳ 再開メッセージ 

ＲＬＣ 解放完了メッセージ 

ＲＳＭ リセットメッセージ 

ＳＡＭ 後続アドレスメッセージ ＃ 

ＳＧＭ 分割メッセージ ＃ 

ＳＵＳ 中断メッセージ 

ＵＢＡ 閉塞解除確認メッセージ 

ＵＢＬ 閉塞解除メッセージ 

ＵＰＡ ユーザ部有効性メッセージ ＃ 

ＵＰＴ ユーザ部テストメッセージ ＃ 

ＵＳＲ ユーザ・ユーザ情報メッセージ 

ＣＨＧ 課金メッセージ ＊ 

 

 

4.1 アドレス完了メッセージ（ＡＣＭ） 

 呼を着ユーザにルーチングするのに必要な全てのアドレス情報を受信したことを示す、逆方向へ送信され 

るメッセージ。 
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4.2 応答メッセージ（ＡＮＭ） 

 呼を着ユーザにルーチングするのに必要な全てのアドレス情報を受信し、呼に応答があったことを示す、 

逆方向へ送信されるメッセージ。半自動動作の場合は、このメッセージは、監視機能を有する。全自動動作 

の場合は、このメッセージは、下記の目的のために、課金情報とともに用いられる。 

 －発加入者への課金メータの作動開始（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２８参照） 

 －国際課金のための呼継続時間の測定開始（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．２６０）                ＃ 

 

4.3 閉塞メッセージ（ＢＬＯ） 

 保守を目的とし、バーチャルパスコネクションの他方端の交換機から発信される後続呼に対し、そのリソ 

ースを閉塞中の状態にするため、当該交換機へ送信されるメッセージ。閉塞メッセージを受信した交換機は、 

その交換機も閉塞メッセージを送信していない限り、当該リソースに着信呼を受け入れることができなけれ 

ばならない。 

 

4.4 閉塞確認メッセージ（ＢＬＡ） 

 リソースが閉塞されたことを示すため、閉塞メッセージの応答として送信されるメッセージ。 

 

4.5 呼経過メッセージ（ＣＰＧ） 

 発側または着側加入者線にとって重要なイベントが発生したことを示すため、呼設定または通信中フェー 

ズで両方向に送信されるメッセージ。 

 

4.6 コンフュージョンメッセージ（ＣＦＮ） 

 交換機が認識できないメッセージ、またはメッセージの一部を認識できないことを検出した時で、動作指 

示表示が通知を要求した時、全てのメッセージ（コンフュージョンメッセージを除く）の応答として送信さ 

れるメッセージ。 

 

4.7 正常性検証終了メッセージ（ＣＣＥ） 

 正常性検証手順の終了と、正常性検証用のＡＴＭセルの監視装置の利用停止を示すため、バーチャルパス 

コネクションの他方端の交換機へ送信されるメッセージ。 

 

4.8 正常性検証終了確認メッセージ（ＣＣＥＡ） 

 正常性検証の結果と、正常性検証用の監視装置が利用可能になっていることを示すため、正常性検証終了 

メッセージの応答として送信されるメッセージ。 

 

4.9 正常性検証要求メッセージ（ＣＳＲ） 

 保守を目的とし、バーチャルパスに対するバーチャルパスコネクション識別子の正常性と正確な配置の確 

認を行うため、バーチャルパスコネクションの他方端の交換機へ送信されるメッセージ。テストは、指示さ 

れたリソースのＡＴＭセルの監視装置を利用可能とするために、リモート（受信）交換機で行われる。 

 

4.10 正常性検証要求確認メッセージ（ＣＳＲＡ） 

  ＡＴＭセルの監視装置が指示されたリソースに対して利用可能であることを示すため、正常性検証要求 

メッセージの応答として送信されるメッセージ。 
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4.11 順方向転送メッセージ（ＦＯＴ）                                 

 

4.12 アドレスメッセージ（ＩＡＭ） 

 出側バーチャルチャネルの捕捉開始、および呼のルーチング指示や取扱に関する番号やその他の情報の伝 

達のため、順方向に送信されるメッセージ。 

 

4.13 アドレス確認メッセージ（ＩＡＡ） 

 アドレスメッセージの応答として逆方向に送信されるメッセージ。ＩＡＡはＩＡＭが受け入れられ、入側 

（両方向）で要求する帯域が利用可能であることを示す。 

 

4.14 アドレス拒否メッセージ（ＩＡＲ） 

 リソース利用不可により呼が拒否されたことを示すため、アドレスメッセージの応答として逆方向に送信 

されるメッセージ。 

 

4.15 網リソース管理メッセージ（ＮＲＭ）                               

 

4.16 解放メッセージ（ＲＥＬ） 

 示されている理由（原因）により呼／コネクションが解放され、解放完了メッセージを受信した時そのリ 

ソースが新しいトラヒックを受け入れる準備ができることを示すため、両方向に送信されるメッセージ。 

 

4.17 解放完了メッセージ（ＲＬＣ） 

 関係する呼／コネクションのリソースが新しいトラヒックを受け入れることが可能である時、解放メッセ 

ージの受信の応答として両方向に送信されるメッセージ。 

 

4.18 リセットメッセージ（ＲＳＭ） 

 メモリ破壊または他の理由により、例えば、解放と解放完了メッセージのどちらが適当であるかどうか分 

からない時に、リソース（例えばバーチャルコネクションあるいは信号識別子）を解放するために送信され 

るメッセージ。 

 

4.19 リセット確認メッセージ（ＲＡＭ） 

 リソースが解放されていることを示すため、リセットメッセージの応答として送信されるメッセージ。 

 

4.20 再開メッセージ（ＲＥＳ） 

 中断後、発ユーザまたは、着ユーザを再接続したことを示すため、両方向に送信されるメッセージ。 

 

4.21 分割メッセージ（ＳＧＭ）（国内使用）             

 

4.22 後続アドレスメッセージ（ＳＡＭ）             

 

4.23 中断メッセージ（ＳＵＳ） 

 発ユーザもしくは着ユーザが一時的に解放されたことを示すため、両方向に送信されるメッセージ。 

 

4.24 閉塞解除メッセージ（ＵＢＬ） 

 以前に送信された閉塞メッセージにより閉塞中の状態にされたリソースを解除するため、バーチャルパス 

＃ 

＃ 

＃ 

＃ 
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コネクションの他方端の交換機へ送信するメッセージ。 

 

4.25 閉塞解除確認メッセージ（ＵＢＡ） 

 リソースが閉塞解除されたことを示すため、閉塞解除メッセージの応答として送信されるメッセージ。 

 

4.26 ユーザ部有効性メッセージ（ＵＰＡ）                              

 

4.27 ユーザ部テストメッセージ（ＵＰＴ）                              

 

4.28 ユーザ・ユーザ情報メッセージ（ＵＳＲ） 

 呼制御メッセージとは独立にユーザ・ユーザ情報を転送するため、送信されるメッセージ。 

 

4.29 課金メッセージ（ＣＨＧ）          

 料金計算および／もしくは呼の課金の目的で両方向へ送信されるメッセージ。    ＊ 

 

５．信号情報 

5.1 パラメータ 

5.1.1 ＡＴＭアダプテーションレイヤ（ＡＡＬ）パラメータ 

 呼に使用される手順のＡＴＭアダプテーションレイヤ要素に対する要求／提案されたＡＴＭアダプテー

ションレイヤ属性値（エンド・エンド情報）を示すため、順方向または逆方向に送信される情報。この情報

はユーザと加入者線交換機の両方で意味を持ち、加入者線交換機間では透過的に転送される。 

 

5.1.2 アクセス配送情報 

 呼設定表示が着側加入者線で作成されたことを示すため、逆方向に送信される情報。 

 

5.1.3 付加発番号 

 発ユーザの付加的なユーザ提供識別子が必要な付加サービスに付随して、アドレス形式で順方向に送信さ 

れる情報。 

 

5.1.4 付加接続先番号 

 着ユーザの付加的なユーザ提供識別子が必要な付加サービスに付随して、アドレス形式で逆方向に送信さ 

れる情報。 

 

5.1.5 ＡＴＭセルレート 

 呼に要求される一秒当たりのセル数を示すため、セルレート識別子により分類される情報。 

 

5.1.6 自動輻輳レベル 

 送信した交換機が、特定の輻輳レベルにあることを示すため、バーチャルパスコネクションの他方端の交 

換機へ送信される情報。 

 

5.1.7 逆方向狭帯域インタワーク表示 

 Ｎ－ＩＳＤＮとの間でインタワークが行われる時、その網接続内での信号能力を規定するため、逆方向に 

送信される情報。 

 

＃ 

＃ 

＊ 
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5.1.8 広帯域伝達能力 

 網提供の要求された広帯域コネクション型ベアラサービス（ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｆ８１１）を示すため、順 

方向に送信される情報。 

 

5.1.9 広帯域高位レイヤ情報 

 相手ユーザが整合性検証に使用するため、順方向に送信される情報。 

 

5.1.10 広帯域低位レイヤ情報 

 接続先エンティティ（例えば発ユーザにより指定された相手ユーザ、インタワークユニット、あるいは高 

位レイヤ機能網ノード）により整合性検証に使用される手段を提供するため、順方向あるいは逆方向に送信 

される情報。 

 

5.1.11 呼転送情報                                          

 

5.1.12 呼転送発生                                          

 

5.1.13 呼履歴情報 

 コネクションにおける積算された伝播遅延を示すため、逆方向に送信される情報。 

 

5.1.14 着番号 

 着ユーザを識別するための情報。 

 

5.1.15 着サブアドレス 

 呼の着ユーザのサブアドレス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．３３０参照）を特定するために、発ユーザにより提供 

される情報。この情報は加入者線交換機間を透過的に転送される。 

 

5.1.16 着ユーザ表示 

 着ユーザ状態表示と着ユーザ種別表示からなる、逆方向に送信される情報。 

 

5.1.17 発番号 

 発ユーザを識別するために、順方向に送信される情報。 

 

5.1.18 発サブアドレス 

 呼に関連するサブアドレス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．３３０参照）を特定するために、発ユーザにより提供さ 

れる情報。この情報は発および着加入者線交換機間で透過的に転送される。 

 

5.1.19 発ユーザ種別 

発ユーザ種別 

、そして半自動呼の場合には、着信、待時または援助オペレータ                   ＃ 

が話す言語を示すため、順方向に送信される情報。 

 

5.1.20 理由表示 

 呼損や呼が解放された理由および箇所を示すため、両方向に送信される情報。 

 

＃ 

＃ 
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5.1.21 課金表示 

 呼が課金可能かどうかを示すため、逆方向に送信される情報。 

 

5.1.22 閉域接続情報 

 呼が発信アクセス許容または非許容の閉域接続呼で、かつ使用される閉域接続インタロックコードを与え 

るため、順方向に送信される情報。 

 

5.1.23 接続先回線識別要求 

 接続先番号の返送要求を示すため、順方向に送信される情報。 

 

5.1.24 接続先番号 

 接続先を示すために、逆方向に送信される情報。 

 

5.1.25 接続先サブアドレス 

 呼のひとつの接続先のサブアドレス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．３３０参照）を示すために逆方向に送信される 

情報。接続先サブアドレスは呼が継続している間に変更（例えば、着信転送や呼転送）される場合があるの 

で着サブアドレスと異なってもよい。この情報は発側交換機と着側交換機の間で透過的に転送される。 

 

5.1.26 コネクション要素識別子 

 ＡＴＭバーチャルコネクションを示すために、送信される情報。バーチャルパスコネクション識別子とバ 

ーチャルチャネル識別子を含む。 

 

5.1.27 正常性検証結果情報 

 正常性検証の結果を示すために、送信される情報。 

 

5.1.28 着側信号識別子 

 着側信号識別子は受信側で呼制御または保守関連の信号アソシエーションであることを示す。受信した最 

初の発側信号識別子の値が着側信号識別子の値に反映される。 

 

5.1.29 エコー制御情報 

 接続のために、ハーフエコー制御装置が要求されているか、または接続にハーフエコー制御装置を含んで 

いるかどうかを示すために、逆方向および順方向に送信される情報。 

 

5.1.30 順方向狭帯域インタワーク表示 

 Ｎ－ＩＳＤＮとのインタワークが生じたとき、その網接続の信号能力を示すために、順方向に送信される 

情報。 

 

5.1.31 インバンド情報表示 

 インバンド情報、または適切なパターンがその時点で利用可能な事を示すために、逆方向に送信される情 

報。 

 

5.1.32 位置番号            

 

＃ 
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5.1.33 最大エンド・エンド中継遅延 

 要求したバーチャルパスコネクションのために、発ユーザから要求された最大遅延を示すために、順方向 

に送信される情報。 

 

5.1.34 ＭＬＰＰ優先               

 

5.1.35 ＭＬＰＰユーザ情報               

 

5.1.36 狭帯域伝達能力 

 要求／提示された狭帯域伝達能力（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．２３１参照）を示すために順方向または逆方向に 

送信される情報。発ユーザがあるサービスを要求するが別のサービスへのフォールバックを許容する場合、 

このパラメータフィールドはフォールバックサービスを含む。 

 

5.1.37 狭帯域高位レイヤ整合性 

 相手ユーザが整合性を検証する手段を提供するために順方向または逆方向に送信される情報。発ユーザが 

あるサービスを要求するが別のサービスへのフォールバックを許容する場合、このパラメータフィールドは 

フォールバックサービスを含む。 

 

5.1.38 狭帯域低位レイヤ整合性 

 接続先エンティティ（例えば発ユーザにより指定された相手ユーザ、インタワークユニット、あるいは高 

位レイヤ機能網ノード）により整合性検証に使用される手段を提供するために、順方向または逆方向に送信 

される情報。 

 

5.1.39 国内／国際呼表示 

 着側国内網において、呼が国際呼として扱われるか、国内呼として扱われるかを示すために、順方向に送 

信される情報。 

 

5.1.40 通知 

 ユーザに付加サービス（例えば、転送サービス）の通知をするために、両方向に送信される情報。 

 

5.1.41 ＯＡＭトラヒック記述子 

 バーチャルコネクション上のＯＡＭトラヒックに対して要求される、一秒当たりのセル数を示すセルレー 

ト識別子によって分類される情報。 

 

5.1.42 第一着番号 

 呼が着信転送された場合、第一呼の着信者番号を識別するために順方向に送信される情報。 

 

5.1.43 発側ＩＳＣ局コード  

 

5.1.44 発側信号識別子 

 発側信号識別子（ＯＳＩＤ）は呼制御または保守メッセージを送信するノードで設定され、発側で信号ア 

ソシエーションを示すために、使用される。 

 

＃ 

＃ 

＃ 
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5.1.45 経過識別子 

 呼が継続している間に起こったイベントを示すために、順方向または逆方向に送信される情報。 

 

5.1.46 伝播遅延カウンタ 

 接続時の伝播遅延を示すために順方向に送信される情報。この情報はパラメータが網間を転送されている 

間、積算される。伝播遅延情報は１ミリ秒の整数倍で計測されるカウンタで示される。 

 

5.1.47 転送元番号 

 呼が着信転送された場合、着信転送が起動された番号を示すために順方向に送信される情報。 

 

5.1.48 着信転送情報 

 リダイレクションや着信転送に関する情報を示すために両方向に送信される情報。 

 

5.1.49 転送先番号                

 

5.1.50 転送先番号制限  

 

5.1.51 リソース識別子 

 リセット、閉塞あるいは閉塞解除されるべきリソースを示すために、送信される情報。 

 

5.1.52 分割表示（国内使用）          

 

5.1.53 後続番号            

 

5.1.54 中断／再開表示 

 中断メッセージおよび再開メッセージにおいて、中断／再開がＩＳＤＮ加入者によって起動されたか、網 

により起動されたかを示すために、送信される情報。 

 

5.1.55 中継網選択（国内使用） 

 呼に使用されるよう要求された中継網を示すために、アドレスメッセージに含まれて送信される情報。 

 

5.1.56 ユーザ・ユーザ表示 

 ユーザ・ユーザ信号付加サービスの要求（または要求の応答）に関連して送信される情報。 

 

5.1.57 ユーザ・ユーザ情報 

 ユーザにより生成され、発側および着側加入者線交換機間の中継網を、透過的に転送される情報。 

 

5.1.58 網機能種別                 

 個々の網で、任意の独自な交換機間で、呼に対して特定の網機能を実現するために、順方向に送信される   ＊ 

情報。             ＊ 

 

5.1.59 契約者番号                 

 個々の網で管理している契約者の番号を転送するための情報である。網間での転送においては、送信元の   ＊ 

網が管理している契約者番号が転送される。本パラメータを適用するインタフェースにおいて、本パラメー   ＊ 

＃ 

＃ 

＃ 

＃ 

＊ 

＊ 
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タが省略された場合、契約者番号は、発番号パラメータのアドレス情報の内容と同一であるとみなす。   ＊ 

 

5.1.60 課金情報  

 料金計算または課金の目的で、両方向に送信されうる情報。 ＊ 

 

5.1.61 課金情報種別  

料金計算または課金の目的で、課金情報の種別を識別するために、両方向に送信されうる情報。 ＊ 

 

5.1.62 事業者情報転送  

事業者情報を設定し、両方向に送信される情報。 ＊ 

 

5.1.63 料金区域情報  

発着ユーザの料金区域を識別するために、両方向に送信される情報。 ＊ 

 

5.1.64 付加ユーザ種別  

発側もしくは着側の付加的なユーザ種別情報を通知するために、両方向に送信される情報。 ＊ 

 

5.1.65 発信者番号非通知理由  

 発信者番号がユーザに通知できない場合その詳細理由を表すために、順方向に送信される情報。 ＊ 

 

5.1.66 緊急通報呼表示                                       

呼が緊急通報呼であることを示すため、順方向に送信される情報。                  ＊ 

 

5.2 パラメータ情報 

5.2.1 アクセス配送表示 

 呼設定表示が着側加入者線で作成されたことを示すために、逆方向に送信される表示。 

 

5.2.2 表示識別表示 

 アドレス情報が、公衆網ユーザに表示できないが、他の公衆網を通過できることを示すため、順方向また 

は逆方向に送信される情報。アドレスが確認できないことを示すために使用されてもよい。 

 

5.2.3 アドレス情報 

網番号内の情報要素。着ユーザ番号の終了を示すために、アドレス情報は数字０から９ 

、またはコード１１、またはコード１２ ＃ 

を示すことができる。 

アドレス情報値のうちの１つ（ＳＴ）は、着ユーザ番号の終了を示すために留保されている。 ＃ 

 

5.2.4 広帯域／狭帯域インタワーク表示 

 広帯域と狭帯域のインタワーク点で確認不能情報を受信したとき、とるべき動作を示す情報。 

 

5.2.5 着ユーザ種別表示 

 着ユーザの種別（例えば、一般加入者または公衆電話）を表示するために、逆方向に送信される情報。 

 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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5.2.6 着ユーザ状態表示 

 着ユーザの状態（例えば、加入者空き）を示すために、逆方向に送信される情報。 

 

5.2.7 発番号不完全表示（国内使用） 

 完全な発番号を含まないことを示すために、順方向に送信される情報。 

 

5.2.8 理由表示値 

 呼損や呼が解放された特定の理由を示すために送信される情報。理由表示値はＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ８５０、 

ＪＴ－Ｑ２６１０で規定されている。 

 

5.2.9 セルレート識別子 

セルレートの適用を示すために送信される情報。トラヒック制御におけるピークセルレート 

（および将来のリリースにおける平均セルレート） ＃ 

の使用法については、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ３７１に規定されている。 

 

5.2.10 ＣＵＧ呼表示 

 閉域接続から（例えば、閉域接続でないユーザに対して）の発アクセスがその呼に対して許容されるかど 

うかを示すために、閉域接続情報の一部として送信される情報。 

 

5.2.11 コーディング標準 

 理由表示のようなパラメータに関連して、そのパラメータのフォーマットを記述した標準を示すために、 

送信される情報。 

 

5.2.12 診断 

 理由表示と、それが提供するメッセージ送出理由に関する付加情報に関連して送信される情報。診断値は 

ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ８５０、ＪＴ－Ｑ２６１０で規定されている。 

 

5.2.13 メッセージ廃棄表示 

 整合性理由のため、関連するメッセージの廃棄を相手ノードに通知するために、送信される情報。 

 

5.2.14 パラメータ廃棄表示 

 整合性理由のため、関連するパラメータの廃棄を相手ノードに通知するために、送信される情報。 

 

5.2.15 拡張表示 

 最終オクテットか、あるいは後続オクテットがあるかどうかを示すために、可変長の複数オクテットパラ 

メータフィールド内の各オクテットで送信される情報。 

 

5.2.16 フィラー 

 部分的に使用されたオクテットを完全なオクテット長にするために使用されるいくつかのビット。最終オ 

クテットの残った４ビットにディジット情報がない、奇数桁で運ばれる番号パラメータにおいて、主に使用 

される。 

 

5.2.17 入側ハーフエコー制御装置要求表示 

 入側ハーフエコー制御装置の動作または非動作を要求するために、送信される情報。 
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5.2.18 入側ハーフエコー制御装置表示  

 入側ハーフエコー制御装置を含んでいるかどうか通知するために、送信される情報。 

 

5.2.19 動作指示表示 

 認識不能メッセージ、認識不能パラメータまたは認識不能パラメータ値を受信したときにとられる動作を 

示す情報。 

 

5.2.20 網内番号表示 

 パラメータに含まれている番号が網によって生成されたか否かを示すために、特定の番号（例えばローミ 

ング番号）に対して着交換機に送信される情報。 

 

5.2.21 インタワーク表示 

 狭帯域網接続の全ての部分でＮｏ．７信号方式が使用されているかどうかを示すため、両方向に送信され 

る情報。 

 

5.2.22 ＩＳＤＮアクセス表示 

 狭帯域アクセス信号プロトコルがＩＳＤＮかどうかを示すために、両方向に送信される情報。 

 

5.2.23 ＩＳＤＮユーザ部表示 

 狭帯域網接続の全ての部分でＩＳＤＮユーザ部が使用されているかどうかを示すため、両方向に送信され 

る情報。逆方向に送信されるとき、前位部分とは着ユーザ側をいう。 

 

5.2.24 ＩＳＤＮユーザ部優先表示 

 狭帯域網接続の全ての部分に対し、ＩＳＤＮユーザ部が要求されているかどうかを示すために、順方向に 

送信される情報。 

 

5.2.25 生成源 

 イベント（例えば、解放）がどこで生成されたか示すために、両方向に送信される情報。 

 

5.2.26 モアデータ表示 

 ユーザが提供する情報。情報を含む別のユーザ・ユーザ情報パラメータが、同じブロック（プロトコルデ 

ータユニット）内に後続することを相手ユーザに示すために、ユーザ・ユーザ情報パラメータの一部として 

送信される情報。 

 

5.2.27 番号種別表示 

 ＩＳＤＮ国際番号、ＩＳＤＮ国内番号またはＩＳＤＮ加入者番号のような番号種別を示すために、アドレ 

ス情報に関連して送信される情報。 

 

5.2.28 網廃棄表示 

 呼制御メッセージに含まれるユーザ・ユーザ情報が網によって廃棄されたことを示す。 
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5.2.29 網識別計画（国内使用） 

 例えばＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．１２１もしくはＥ．２１２のような網を識別するための識別計画を示すために 

送信される情報。 

 

5.2.30 網識別子（国内使用） 

 網を識別するために送信される情報。 

 

5.2.31 通知識別子 

 ユーザに付加サービス通知を提供するために、両方向に送信される情報。 

 

5.2.32 通知契約オプション           

 

5.2.33 番号計画表示 

 番号計画が、ＩＳＤＮ番号やテレックス番号などに使われていることを示すために、その番号に関連して 

送信される情報。 

 

5.2.34 奇数／偶数表示 

 アドレスに含まれるアドレス情報の数が、偶数か奇数かを示すために、アドレスに関連して送信される情

報。 

 

5.2.35 第一転送理由 

 呼が第一回目に転送された理由を示すために両方向に送信される情報。 

 

5.2.36 出側ハーフエコー制御装置要求表示 

 出側ハーフエコー制御装置の動作または非動作を要求するために、送信される情報。 

 

5.2.37 出側ハーフエコー制御装置表示 

 出側ハーフエコー制御装置を含んでいるかどうか通知するために、送信される情報。 

 

5.2.38 通過不可表示 

 ＩＳＵＰ信号方式間のンタワークで、整合性理由のために要求された「通過」が不可能であった場合、ど 

のような動作をとるべきかを他のノードに通知するために送信される情報。 

 

5.2.39 転送表示 

 呼が着信転送されたか迂回されたか、または発信者への転送先情報の表示が制限されるかどうか示すため

に、両方向に送信される情報。 

 

5.2.40 転送理由 

 着信転送が複数回起動された場合、最新の着信転送がなされた理由を示すために両方向に送信される情報。 

 

5.2.41 転送回数 

 呼が着信転送された回数を示すために両方向に送信される情報。 

 

＃ 
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5.2.42 転送先理由                

 

5.2.43 呼解放表示 

 関連するメッセージやパラメータが認識不能の場合、整合性理由により呼を解放するかどうかを他のノー 

ドに通知するために送信される情報。 

 

5.2.44 リソース表示 

 リセット、閉塞あるいは閉塞解除されるリソースの種別を示すために、リソース識別子パラメータの一部 

として送信される情報。 

 

5.2.45 リソース値 

 ある特定のリソースを示すために、リソース識別子パラメータの一部として送信される情報。 

 

5.2.46 網検証識別 

 ユーザまたは網のどちらに供給されたアドレスかを示すために、両方向に送信される情報。 

 

5.2.47 通知送信表示 

 関連するメッセージやパラメータが認識不能の場合、整合性理由による通知の送信を示すため、他のノー 

ドに送信される情報。 

 

5.2.48 中継交換機転送表示 

 関連するメッセージやパラメータが認識不能の場合、動作指示表示の残りでやり直すべきかどうかを中継 

ノード（タイプＢ）に通知するために送信される情報。 

 

5.2.49 網識別種別（国内使用） 

 網識別がＩＴＵ－Ｔ標準識別によるものか、または国内網識別によるものかを通知するために送信される

情報。 

 

5.2.50 バーチャルチャネル識別子 

 二つのＢ－ＩＳＤＮ ＡＴＭ交換機間の（バーチャルパス上の多重化された）バーチャルチャネルを示す 

ために、順方向および逆方向に送信される情報。 

 

5.2.51 バーチャルパスコネクション識別子 

 二つのＢ－ＩＳＤＮ ＡＴＭ交換機間のバーチャルパスコネクションを示すために、順方向および逆方向 

に送信される情報。 

 

5.2.52 ＶＰＣＩ検証結果表示 

 正常性検証の成功／失敗を示すために、逆方向に送信される情報。 

 

5.2.53 呼転送発生表示           

 

5.2.54 バイナリコード 

 特定のＩＳＤＮやデータ網によって管理される閉域接続に割り当てられるコード。 

 

＃ 

＃ 
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5.2.55 制御ＩＤ 

 信号アソシエーションに割り当てられた識別番号を単純な二進数表記で表して、順方向および逆方向に送 

信される情報。 

 

5.2.56 ビジー調査                

 

5.2.57 ＭＬＰＰサービス範囲          

 

5.2.58 優先レベル                

 

5.2.59 優先度 

 繰り返された情報要素が昇順、降順あるいは優先順でないかどうかを示すために、順方向および逆方向に 

送信される情報。 

 

5.2.60 繰り返し表示 

 情報要素が繰り返されるかどうか示すために、順方向および逆方向に送信される情報。 

 

5.2.61 経由情報転送表示  

 後位の事業者に対して経由情報の転送の有無とその方向を指示する情報。 ＊ 

 

5.2.62 事業者情報  

 発事業者、着事業者、選択中継事業者、経由事業者、ＳＣＰ事業者、移転元ＳＣＰ事業者、 ＊ 

移転先ＳＣＰ事業者の情報。 ＊ 

 

5.2.63 発事業者情報  

 発信時に発信ユーザを収容している事業者の情報。 ＊ 

 

5.2.64 着事業者情報  

 着信時に着信ユーザを収容している事業者の情報。 ＊ 

 

5.2.65 選択中継事業者情報  

 発信ユーザまたは事業者が中継事業者選択番号（００Ｚ１Ｚ２）を使って選択した中継事業者の情報。 ＊ 

 

5.2.66 経由事業者情報  

 発、着、選択中継事業者以外の相互接続事業者の情報。 ＊ 

 

5.2.67 ＳＣＰ事業者情報  

 ＳＣＰを用いてサービスを提供する事業者の情報。 ＊ 

 

5.2.68 事業者情報従属  

 事業者情報の従属パラメータであり、事業者固有の情報。 ＊ 

 

5.2.69 事業者識別コード  

 事業者を識別するための情報。 ＊ 

＃ 

＃ 

＃ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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5.2.70 ＰＯＩ－料金区域情報  

 隣接する事業者との相互接続点の位置を示す情報。 ＊ 

 

5.2.71 ＰＯＩ－階梯情報  

 隣接する事業者と相互接続する階梯を示す情報。 ＊ 

 

5.2.72 移転元ＳＣＰ事業者情報  

 ＳＣＰを用いてサービスを提供する移転前の事業者を示す情報。 ＊ 

 

5.2.73 移転先ＳＣＰ事業者情報  

 移転元ＳＣＰにアクセスした事業者からリダイレクション実行交換機を有する事業者までの区間において、 ＊ 

ＳＣＰを用いてサービスを提供する移転後の事業者を示す情報。 ＊ 

 

5.2.74 緊急通報呼種別  

 緊急通報呼の種別を示す情報。 ＊ 

 

 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 


	　　



